Hoja de informacién

MKZ Primer / K-Primer

Adhesivo para la union entre metal
y resina y cerdmica y resina

Acondicionamiento de la estructura para revestir con composite:
* Metal, CoCr (metal no noble, EMF), aleaciones nobles y titanio

e Tanto en cerdmica como éxido de circonio, éxido de alumina y cerdmica Spinell

Ideal para pegar de aditamentos individuales wl
|

Acondicionamiento de la ceramica para la adhesion o para la reparacion con
composite:

e Cerdmica y cerdmica prensada, e.max press

e Cerdmica de silicato, como por ejemplo placas de CAD, e.max

Indicado para la reparacién de coronas y puentes de metal cerdmico, cerémica monolitica sea de manera externa e interna.
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Resistencia a la torsién y presién en MPa

Pincelar el opaque/ Bonder del circonio Recubrir con visio.lign

Resistencia de unién /
Investigacién de la Universidad Jena 2010 / 2012

Il MKZ Primer 1 dia M K-Primer 25.000 TLW*

40,0 T
1
1

q Indicacién para reparacién
35,0 E
1
i
1
30,0 — .
i
1
i
25,0 0
i
1
1
20,0 _— -
i
1
i
15,0 EEE— T :
1
1
i
10,0 E— — :
1
1
1
1
5,0 — I :
1
1
1
1
h

Y I I I I I I
CoCr (NEM) ZrQ, Circonio e.max* Mark II* VMK* Degunorm d.Sign 98
Material

* Fractura del material 25.000 TLW = Cambio de temperatura, envejecimiento artificial
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