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höhenverstellbarer฀Frästisch฀
•฀gleichbleibende฀Arbeits-฀
฀ und฀Blickhöhe
•฀ergonomisch฀gestalteter
฀฀ Frästisch฀ermöglicht฀
฀ entspanntes฀und฀ermü-
฀ dungsfreies฀Arbeiten
•฀฀ermöglicht฀entspanntes฀
und฀ermüdungsfreies฀
Arbeiten

Modellträger฀in฀horizontaler฀฀ ฀
Stellung฀einrastend,฀฀
vertikaler฀Schwenkbereich฀
bis฀90°

Hochpräzises฀Bohren฀und฀Fräsen฀durch฀stufenlos฀regulierbare฀Elektronik฀von฀0฀bis฀30.000฀Umdrehungen/Minute

schneller฀Fräserwechsel
durch฀Schnellstopp฀
gewährleistet

•฀sehr฀ruhiger฀vibrations-
฀฀฀freier฀Lauf
•฀hohe฀Rundlaufgenauigkeit

schnelle฀und฀sichere฀Modell-
tisch-Spannvorrichtung฀für฀
präzises฀Arbeiten

exakte฀Bohrungen฀durch฀
Tiefenanschlag฀möglich฀

leichte฀und฀präzise฀
Höhenverstellung

biegesteife฀Konstruktion฀
aus฀hochwertiger฀Alumini-
umlegierung฀und฀rostfreiem฀
Chromstahl

Präzisions-Schienen-
führungen฀garantieren฀
lange฀Lebensdauer฀

stabile฀Kunststoffschale฀sorgt฀
für฀einen฀sauberen฀Arbeits-
platz฀beim฀Fräsen
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übersichtliches฀Bedienfeld
für฀schnelle฀Erreichbarkeit
und฀gezieltes฀Auswählen฀von฀
Drehzahl,฀Rechts-/Linkslauf
und฀Beleuchtung

perfekte฀Ausleuchtung฀
des฀Arbeitsbereiches฀
mit฀der฀integrierten฀
Autogenlampe



Fräsgerät฀BF฀2
Das฀Fräsgerät,฀das฀keine฀Wünsche฀offen฀lässt฀–฀auch฀im฀Preis/Leistungsverhältnis

Hervorragende฀Wachsfräsungen฀durch฀stufenlose฀
Drehzahlregelung.

Mit฀der฀bredent฀–฀Polierfräse฀können฀glänzende฀
Metalloberflächen฀erzeugt฀werden.
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Klammern฀anzeichnen฀und฀vermessen฀mit฀einem฀
Gerät฀–฀das฀spart฀Zeit฀und฀Geld.

Geschiebe฀setzen,฀Wachsflächen฀parallel฀oder฀ko-
nisch฀schaben,฀alles฀mit฀dem฀BF2.
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Interlocks฀und฀Bohrungen฀in฀Wachs฀ohne฀zuschmie-
ren฀der฀Bohrungen฀durch฀niedrige฀Drehzahlwahl.

Das฀hohe฀Drehmoment฀gewährleistet฀sicheres฀und฀
exaktes฀bohren,฀selbst฀durch฀harte฀Modellgussle-
gierungen.฀
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Technische฀Daten

Spannung฀ 230฀Volt฀/฀50/60฀Hz฀
Leistung฀ 80฀Watt
Drehzahlen฀ 0฀-฀30.000฀U/min.
Spannzange฀ Ø฀2,35฀mm
Sicherung฀ thermischer฀Überlastschutz
Drehmoment฀ 2,6฀Ncm
Gewicht฀ 18฀kg
Breite/Tiefe/Höhe฀ 250฀x฀370฀x฀510฀mm

Spannzange฀2,35฀mm฀ REF฀730฀0016฀9
Spannzange฀3฀mm฀ ฀ REF฀730฀0015฀3
Gewindebohrerhandrad฀ REF฀330฀0115฀4
Modellträger฀BF฀1฀ ฀ REF฀730฀0017฀0
Frässockel฀ ฀ REF฀140฀0089฀3
Adapter฀airaqua฀turbine
16฀mm฀ ฀ REF฀730฀0018฀4
18฀mm฀(für฀BF1)฀ ฀ REF฀730฀0018฀3
28,5฀mm฀ ฀ REF฀730฀0018฀5
Übertragungsspinne฀
3฀mm฀Schaft฀ ฀ REF฀360฀0116฀3
2,5฀mm฀Schaft฀ ฀ REF฀360฀0126฀5฀฀

Zubehör

Sortiment
4-teilig
1฀Fräsgerät฀BF฀2
1฀Handstück฀BF฀2
1฀Modellträger฀BF฀1
1฀Steuergerät฀BF฀2

REF฀140฀0098฀0

Änderungen฀vorbehalten

Frässockel

Übertragungsspinne

Modellträger฀BF฀1

Brenometer
Vermessungssystem

Adapter฀airaqua฀turbine


