










Faszinierende 
Ästhetik

Esthétique et fonctionnalité –
Confortable grâce à la technologie Snap

et des couleurs plus vives et des couleurs plus intenses

Pour d’autres adaptations de couleurs et personnalisations, nous recommandons visio.lign color.

En raison de l’uniformité des matériaux, les propriétés 
du Bio Dentaplast, développé pour le système  
Thermopress, sont absolument comparables :

100 % de résilience (effet mémoire) par rapport aux matériaux PEEK/PEAK.

Propriétés selon  
la norme DIN EN ISO 20795-1

Résistance à la flexion 80 MPa

E-Modul 2200 MPa

Allongement [%] > 10 %

A2 A3A1



Le cutter adapté pour des résultats rapides et précis : 
le « breCAM Cutter TP » à un seul tranchant de bredent 
ou « Orange Line » de Dental Concept Systems. 
Excellents résultats dans l’usinage à sec ou à l’eau. 
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BioniCut ACE Snap en 98,4

Teinte Hauteur REF

A1 20 mm (avec palier) 54003680

A1 25 mm (avec palier) 54003685

A2 20 mm (avec palier) 54003700

A2 25 mm (avec palier) 54003705

A3 20 mm (avec palier) 54003690

A3 25 mm (avec palier) 54003695

BioniCut ACE Snap pour Zirkonzahn

Teinte Hauteur REF

A1 20 mm 54003710

A1 25 mm 54003715

A2 20 mm 54003720

A2 25 mm 54003725

A3 20 mm 54003730

A3 25 mm 54003735
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