
Férulas de descarga para satisfacer todas las exigencias

Tres materiales para férulas y  

todas sus ventajas de un vistazo:

•	 Atención óptima al paciente  

Ajuste perfecto y comodidad: para pacientes 

satisfechos y resultados duraderos.  

•	 Materiales de alta calidad  

Duraderos, resistentes y �ables: diseñados para el uso 

diario en el laboratorio.

•	 Seguros y e�cientes 

Procesamiento �uido con los sistemas CAD/CAM 

habituales: para una productividad máxima.

•	 Biocompatibles y libre de intolerancias  

Sin bisfenol A, ni otros componentes críticos: ideal para 

pacientes especialmente sensibles.

Para laboratorios que apuestan por la precisión y la transparencia

MATERIALES PARA FÉRULAS

breCAM.splint SOLID breCAM.splint breCAM.splint FLEX
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breCAM.splint 

SOLID

breCAM.splint breCAM.splint 

FLEX

	® Gran rentabilidad

	® Solidez

	® Relación óptima 

entre coste y aprovechamiento

	® Larga vida útil

	® Termoactividad

	® Gran comodidad

Propiedades y ventajas

Características del producto

Vida útil máx. 12 meses máx. 2 años máx. 12 meses

Biocompatibilidad sí sí sí

Sin bisfenol A sí sí sí

Propiedades mecánicas

Módulo de elasticidad > 1900 MPa > 2200 MPa > 400 MPa

Resistencia a la �exión > 60 MPa > 100 MPa  ~ 20 MPa 

Solubilidad en agua ≤ 0,15 µg/mm3 ≤ 4,5 µg/mm3 ≤ 4,5 µg/mm3

Absorción de agua ≤ 25 µg/mm3 ≤ 25 µg/mm3 ≤ 32 µg/mm3

breCAM.splint SOLID

REF Diámetro y altura   Color Material CE

SPLTSD15 Ø 98,4 x 15 mm clear PMMA CE

SPLTSD20 Ø 98,4 x 20 mm clear PMMA CE

breCAM.splint FLEX

REF Diámetro y altura  Color Material CE

SPLTFX20 Ø 98,4 x 20 mm clear Poliacrilato CE

breCAM.splint

REF Diámetro y altura Color Material CE

54002315 Ø 98,4 x 15 mm clear PMMA
CE 

0483

54002320 Ø 98,4 x 20 mm clear PMMA
CE 

0483

54002325 Ø 98,4 x 25 mm clear PMMA
CE 

0483

54002516 Ø 95 x 16 mm ZZ clear PMMA
CE 

0483

54002520 Ø 95 x 20 mm ZZ clear PMMA
CE 

0483

La solución adecuada para cada indicación 
Adaptada con precisión a las necesidades de los laboratorios dentales
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